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МИР ОГНЯ

Выполнение технического райдера группы – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Местный тех. персонал, ответственный за техническое обеспечение концерта, ОБЯЗАН связаться по телефону +7-915-033-05-30 с Александром Ядовым и подтвердить полное выполнение технического райдера группы, либо согласовать возможные корректировки и изменения.

Звуковой аппарат должен быть установлен, подключен и настроен за 4 часа до начала мероприятия (времени запуска зрителей в зал).

Тех. персонал должен быть готов к работе.

При невыполнении технических требований коллектив не гарантирует проведение концерта, либо своевременное начало мероприятия.

Транспортировка музыкальных инструментов группы с момента встречи в аэропорту / на ж/д вокзале до момента отправления из аэропорта / ж/д вокзала производится организаторами (микроавтобус).

Барабанная установка фирм:  Yamaha, TAMA, Pearl, DW:

1. Бас – барабан «бочка» (22” дюйма) с педалью. 

2. Томы: 12”, 13'' (навесные)  и 16” - (Floor Tom)

3. Стойка под малый барабан (snare) – 1шт. 

4. Малый барабан (snare 14” дюймов)

5. Стойка-машинка для хай-хэта

6. Стойки для тарелок – 4 (из них типа «журавль» - 3 шт.)

7. Стул барабанный (мягкий) высотой 50 см.

8. Ковролин под барабаны (размером 2,5м х 3 м)

Под барабанную установку необходим ковролин (2,5м × 3м) – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

9. 1 гитарный кабинет (усилитель + колонка) с микрофоном Shure 57 на стойке. Обязательно наличие footswitch длиной не менее 4 метров. Мощность кабинета – не менее 100W. 

            Фирмы: Marshall JСM900; Marshall JСM2000.

10. 1 басовый кабинет (усилитель + колонка) с линейным выходом (line out) (мощность – не менее 200 W). + DI-box. 

Фирмы: Hartke, Trace Eliot, Fender, Marshall.

11. 4 DI-box для клавишных инструментов;

12. 1 DI-box для гитары.

13. 5 независимых мониторных линий: 

- 4 независимых мониторных напольных линии:

по 2 монитора в каждой линии (мощность каждого монитора – не менее 200 W). На каждой линии должен стоять 31-полосный эквалайзер.

- 1 независимая мониторная линия для подключения на сцене  линии 

      in-ear – мониторинга (XLR).

14. Количество гитарных стоек — 3 шт.;

15. Количество вокальных микрофонных стоек типа «Tall-журавль» - 2 шт.;

16. Клавишная стойка усиленная (должна выдерживать до 50 кг.) - 1 шт.;

            В случае выступления с другими коллективами должна быть отдельная стойка.

17. Силовое питание ~220 V сценического оборудования (back - line) осуществляется с одной звуковой фазы, из одной точки, последовательным шлейфом. Евророзетки (~220 V, 10А)

18. Обработка – «HALL» и «Delay». «Delay» обязательно с функцией «tap».

Фирмы: Yamaha, t.c. Electronics, Lexicon.

            Все приборы обработки с соответствующей коммутацией.

19. !!!Звуковой аппарат должен быть фирменным!!!

Фирмы: L’Acoustic, Turbosound, Electrovoice, JBL, RCF, Outline, McCowley, EAW, Dynacord.

Необходимая мощность (RMS) аппарата рассчитывается по формуле:

(мощность аппарата) разделить на (количество мест в зале) ≥ 20.

          (мощность аппарата)_Вт    ≥ 20

          (количество мест в зале)

Не менее 20 Вт (RMS) на одно место.
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